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Reef4 version 4.4.3.1 - Edition 174 - Décembre 2013 
Document : NF DTU 57.1 P1-2 (septembre 2007) : Planchers surélevés (à libre accès) - Eléments constitutifs - Exécution - Partie 1- 
2 : Critères généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P67-103-1-2) 


norme française 


NF DTU 57.1 P1-2 


Septembre 2007 
P 67-103-1-2 


Planchers surélevés (à libre accès) 


Eléments constitutifs — Exécution 
Partie 1-2 : Critères Généraux de choix des Matériaux 


Æ Raised access floors (free access) — Constituent components 
— Execution — Part 1-2 : General criteria for selection of materials 


MM Doppelboden (freizugängliche) — Bestadnteile — Ausführung 
— Teil 1-2 : Allgemeine Kriterien für Materialauswahl 


Statut 


Norme française homologuée par décision du Directeur Général 
d'AFNOR le 29 août 2007 pour prendre effet le 29 septembre 2007. 


Avec la partie 1-1, de septembre 2007, remplace la norme homologuée 
NF P 67-103-1 (Référence DTU 57.1), d'avril 1998. 


Correspondance 


À la date de publication du présent document, il n'existe pas de travaux 
européens ou internationaux traitant du même sujet. 


Analyse 


Le présent document a pour objet de fixer les critères généraux de choix 
des matériaux utilisés pour l'exécution des ouvrages de planchers 
surélevés dans le champ d'application de la norme NF DTU 57.1 P1-1 
(CCT). 


Descripteurs 


Thésaurus International Technique : bâtiment, plancher, élément, 
dalle, vérin, traverse, revêtement, accessoire, cahier des charges, mise 
en oeuvre, conditions d'exécution, choix, matériau. 


Modifications 
Par rapport au document remplacé, révision complète du document. 
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Avant-propos commun à tous les DTU 


Les DTU se réfèrent, pour la réalisation des travaux, à des produits ou procédés de construction, dont 
l'aptitude à satisfaire aux dispositions techniques des DTU est reconnue par l'expérience. 

Lorsque le présent document se réfère à cet effet à un Avis Technique ou à un Document Technique 
d'Application, ou à une certification de produit, le titulaire du marché pourra proposer au maître d'ouvrage 
des produits qui bénéficient de modes de preuve en vigueur dans d'autres Etats Membres de l'Espace 
économique européen, qu'il estime équivalents et qui sont attestés par des organismes accrédités par des 
organismes signataires des accords dits « E. À. », ou à défaut fournissant la preuve de leur conformité à la 
norme EN 45011. Le titulaire du marché devra alors apporter au maître d'ouvrage les éléments de preuve 
qui sont nécessaires à l'appréciation de l'équivalence. 

L'acceptation par le maître d'ouvrage d'une telle équivalence suppose que tous les documents justificatifs 
de cette équivalence lui soit présentés au moins un mois avant tout acte constituant un début 
d'approvisionnement. 

Le maître d'ouvrage dispose d'un délai de trente jours calendaires pour accepter ou refuser l'équivalence 
du produit ou procédé proposé. 

Tout produit ou procédé livré sur le chantier, pour lequel l'équivalence n'aurait pas été acceptée par le 
maître d'ouvrage, est réputé en contradiction avec les clauses du marché et devra être immédiatement 
retiré, sans préjudice des frais directs ou indirects de retard ou d'arrêt de chantier. 
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1 Domaine d'application 


Le présent document a pour objet de fixer les critères généraux de choix des matériaux utilisés pour 
l'exécution des ouvrages de planchers surélevés dans le champ d'application de la norme NF DTU 57.1 
P1-1 (CCT). 
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2 Références normatives 


Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour 
les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition 
du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements). 

NF EN 10152, 

Produits plats en acier, laminés à froid, revêtus de zinc par voie électrolytique pour formage à froid — 
Conditions techniques de livraison (indice de classement : À 36-160). 

NF EN 10326, 

Bandes et tôles en aciers de construction revêtues en continu par immersion à chaud — Conditions 
techniques de livraison (indice de classement : À 36-326). 

NF EN 10327, 

Bandes et tôles en acier doux revêtues en continu par immersion à chaud pour formage à froid — 
Conditions techniques de livraison (indice de classement : À 36-327). 

NF EN 12329, 

Protection contre la corrosion des métaux — Revêtements électrolytiques de zinc avec traitement 
complémentaire sur fer ou acier (indice de classement : À 91-052). 

NF EN 12330, 

Protection contre la corrosion des métaux — Revêtements électrolytiques de cadmium sur fer ou acier 
(indice de classement : À 91-053). 

NF EN 12825, 

Planchers surélevés (indice de classement : P 67-101). 

NF DTU 51.2, 

Parquets — Parquets collés (indice de classement : P 63-202). 

NF DTU 53.1, 

Travaux de bâtiment — Revêtements de sol textiles — Partie 1 : Cahier des clauses techniques (indice de 
classement : P 62-202-1). 

NF DTU 532, 

Travaux de bâtiment — Revêtements de sol PVC collés — Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques 
(indice de classement : P 62-203-1). 

NF DTU 57.1 P1-1, 

Planchers surélevés (à libre accès) — Eléments constitutifs — Exécution — Cahier des clauses 
techniques (indice de classement : P 67-103-1-1) 

NF EN 438-1, 

Stratifiés décoratifs haute pression (HPL) — Plaques à base de résines thermodurcissables 
(communément appelées stratifiés) — Partie 1 : Introduction et informations générales (indice de 
classement : T 54-301-1). 

NF EN 438-2, 

Stratifiés décoratifs haute pression (HPL) — Plaques à base de résines thermodurcissables 
(communément appelées stratifiés) — Partie 2 : Détermination des caractéristiques (indice de 
classement : T 54-301-2). 

NF EN 685, 

Revêtements de sol résilients, textiles et stratitiés — Classification (indice de classement : P 62-133). 
NF EN 14041, 

Revêtements de sols résilients, textiles et stratifiés — Caractéristiques essentielles (indice de classement : 
P 62-002). 
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3 Matériaux utilisés 


3.1 Description 
Le plancher surélevé est constitué d'éléments manufacturés amovibles : 
e dalles, 
e vérins, et éventuellement 
e traverses, 
qui ont été soumis aux essais décrits dans la norme NF EN 12825. 


3.2 Traitement des parties métalliques en acier 
Les éléments de plancher surélevé doivent avoir subi un traitement de protection : 


e soit par galvanisation, avec au minimum une protection de classe Z100 conformément à la norme NF 
EN 10326 ou à la norme NF EN 10327 pour les pièces issues de tôles galvanisées en continu par 
immersion à chaud ; 


e soit par électro-déposition, avec au minimum une protection EZ 25/25 conformément à la norme NF 
EN 10152 pour les pièces issues de tôles revêtues de zinc par voie électrolytique ou un dépôt 
électrolytique de zinc ou de cadmium répondant aux conditions de service numéro 4 conformément à 
la norme NF EN 12329 ou à la norme NF EN 12330 pour les autres pièces ; 


e soit par revêtement organique approprié. 


3.3 Les dalles de plancher surélevé 
Les matériaux utilisés pour la fabrication des dalles sont : 
e |e panneau de particules de bois agglomérées à haute densité, 
e l'acier, 
e l'aluminium, 
e la plaque de plâtre, 
e le sulfate de calcium, 
e le silicate de calcium, 
e le béton. 


Lorsque l'âme de la dalle est constituée d'un minéral, le chant de la dalle sera suffisamment protégé et 
robuste pour éviter toute fissuration, éclat ou épaufrage du matériau en cas de démontages fréquents et 
répétés ou de chocs. 


3.4 Les vérins 

Les matériaux utilisés pour la fabrication des vérins sont : 
e l'acier, 
e l'aluminium. 


3.5 Les traverses 

Les matériaux utilisés pour la fabrication des traverses sont : 
e l'acier, 
e l'aluminium. 


3.6 Les revêtements 


3.6.1 Revêtements de sol textiles 
Les revêtements textiles doivent être conformes aux normes NF DTU 53.1, NF EN 685 et NF EN 14041. 
Peuvent être utilisés : 

e les tapis plats aiguilletés, 

e les moquettes tuftées à velours coupé. 

e Sont à exclure les revêtements sur sous-couche en mousse. 


3.6.2 Revêtement souples non textiles 
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Les revêtements de sol plastiques collés doivent être conformes aux normes NF DTU 53.2 , NF EN 685 et 
NF EN 14041. 


Peuvent être utilisés : 
e les revêtements vinyliques flexibles sans support, 
e les caoutchoucs, 
e les linoléums. 
Sont à exclure les revêtements sur sous-couche en mousse. 


3.6.3 Revêtements stratifiés 
Ils doivent être conformes aux normes NF EN 685 , NF EN 14041 , NF EN 438-1 et NF EN 438-2. 


NOTE 


L'emploi de ces revêtements est à proscrire pour les locaux où il y a des risques 
d'empoussièrement à base de poussières abrasives. 





3.6.4 Parquets 
Les parquets sont collés sur les dalles. 
Les parquets conformes à la norme NF DTU 51.2 peuvent être utilisés sous réserve : 


e que les dimensions des lames soient égales ou sous multiples du module, 
e que le dessin imposé soit compatible avec le module, 
e du sens des fibres du bois. Sont à exclure les lames à fibres debout. 


3.6.5 Minéraux naturels ou reconstitués, céramiques 
Ces revêtements doivent faire l'objet d'une étude particulière concernant les : 
Format, planéité, encollage, usinage, résistance mécanique et résistance à l'abrasion. 


3.7 Accessoires 


3.7.1 Accessoires avec spécifications 


3.7.1.1 Les dalles perforées 
Les matériaux à utiliser pour la fabrication des dalles perforées sont : 


e l'acier, 

e l'aluminium, 

e le panneau de particules de bois agglomérées à haute densité. 
Les revêtements à utiliser sur les dalles perforées sont : 

e les revêtements souples non textiles, 

e les revêtements stratifiés, 

e un revêtement organique. 


3.7.1.2 Les grilles de ventilation 
Le matériau à utiliser pour la fabrication des grilles de ventilation est l'aluminium. 


3.7.1.3 La tresse de masse 
Les matériaux à utiliser pour la fabrication de la tresse de masse sont le cuivre et le cuivre étamé. 


3.7.2 Accessoires sans spécification 
Ce sont les : 


e boîtiers encastrés, 

e passe-câbles, 

e rambardes, 

e outils de soulèvement. 
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